1.  Upoznavanje








1.1   Namjena





Ovaj dokument specificira poopćeno sučelje između SMSC-a i non-PLMN SME-a. On pravilno specificira sučelje koje se koristi između SMSC-a i Paging and VoiceMail sistema. Format komande definiran je sa Short Message Peer to Peer protokolom (kasnije kao SMPP). Ovaj protokol može biti implementiran različite niže komunikacijske protokole, kao što su X.25 i TCP/IP protokol.





Koristeći ovo sučelje, vanjski SME kao što je Paging or VoiceMail sistem može se spajati/odspajatina SMSC, predočiti, otkazati, zamijeniti i ispitivati kratke poruke. SMSC usmjerava odgovore i kratke poruke (potvrde o obavljenoj dostavi, poruke za pager-e) na vanjski SME.  











1.2   Svrha








Ovaj dokument je namijenjen dizajnerima i implementatorima sučelja između SMSC-a i SME-a.
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1.4   Rječnik








ACK                 Acknowledgement


AIK                  Application Interface Module


API                   Application Programming Interface


CDR                 Call Detail Record


ESME               External Short Message Entity


MB                   Message Bureau


MSC                 Mobile Switching Centre


MS                    Mobile Station


NAK                 Negative Acknowledgement


SME                  Short Message Entity


SMSC                Short Message Service Centre


SMPP                Short Mesage Peer to Peer Protocol


VC                    Virtual Connection


VMA                VoiceMail Alert or Message Waiting Indication


VPS                  Voice Processing System







































































2.   Funkcijski pregled








Komuniciranje između SMSC-a i ESMEs-a podijeljeno je na :





          - (protokol) poruke od ESMEs-a do SMSC-a,           


          - (protokol) poruke od SMSC-a do ESMEs-a.





Slika 2.1 ilustrira ovu podjelu koje su kasnije detaljnije opisane.
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2.1   ESME do SMSC-a








Pretplatnici na GSM mreži mogu primati kratke poruke od ESME-a. Načini po kojima su ove poruke izvorno generirane ili kako su predočene ESME-u su izvan cilja ovog dokumenta, ali ovo su mogući primjeri:


  - pozivi su direktno birani ili su skrenuti do MB (Message Bureau) operatora i usmjeravaju        


    se prema SMSC-u.


  - poruke nastale na terminalima od zajedničkog korisničkog broja (site-a).


  - dojava glasovne poruke (VMA- Voice-Mail Alerts) se javlja uVPS-u (Voice Processing    


    System) označavajući glasovnu poruku na korisničkom mailbox-u.





Poruke koje su predočene SMSC-u od nekog ESME-a su odmah potvrđene. Ovakva potvrda informira ESME da je predočena poruka valjana poruka (polja poruke su postavljena na valjane vrijednosti). U dodatku dijela za ˝Prihvat poruke˝, ESME može ˝ispitati˝ SMSC status prijašnje predočenih poruka, ili otkazati dostavljanje prijašnje predočenih poruka koristeći Message ID koji je vraćen od strane SMSC-a kada je određena poruka izvorno predočena.











2.2   SMSC do ESME-a








SMSC može dostavljati kratke poruke do ESME-a. Tipičan primjer za to može biti slanje kratkih poruka od SMSC-a do MB-a za dostavljanje prema naprijed kao poruke za ˝pager˝.





Kao dodatak, SMSC može koristiti mehanizam dostavljanja poruka za generiranje ˝Delivery Receipt˝-a. (Za detalje pogledati u SMPP Applications Guide [1])











2.3   Kompatibilnost








Ako je uočena razlika između verzija u specifikacijama sučelja, sa ˝interface_version˝ koja je sadržana u primitivu (komandi) ˝Bind˝ možemo primijetiti razliku između brojeva različitih verzija da bi postigli kompatibilnost među aplikacijama.





























3.   Specifikacije sučelja








Sučelje između SMSC-a i ESME-a može biti bazirano na X.25, ili TCP/IP protokolu.Za detalje za određenu implementaciju pogledati u SMPP Apllications Guide [1].





Sučelje između SMSC-a i ESME-a bez obzira na niži mrežni sloj bit će klijent-poslužitelj (server) model,u kojem SMSC ima ulogu servera , a ESME ulogu klijenta. U podsjetniku ovog dokumenta, pojam ˝klijent˝ se odnosi na sistem koji inicira vezu, a pojam ˝server˝ se odnosi na sistem koji servisira (opslužuje) vezu. 





Primjetite da ovaj dokument specificira sučelje na mrežnom sloju (OSI slojevi). Kako god bilo, ovo sučelje može implementirano preko sloja transporta (OSI slojevi). Slika 3.1 prikazuje slikoviti pregled ovog dokumenta.
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4.   Protokol za poruke








Sve poslane poruke, bilo od ESME-a do SMSC-a, ili obrnuto, odmah generiraju odgovore.


Kao što je ranije rečeno, poruka koja je predočena od strane ESME-a do SMSC-a može generirati do dva odgovora.


To su:


      - aplikacijski nivo ˝resp˝, i


      - ako je poruka predočena SMSC-u sa registriranom postavljenom zastavicom dostave,      


        status report generiran nakon predočenja poruke dostiže svoje krajnje stanje.





Slika 4.1 opisuje mogući slijed tih poruka (za implementaciju baziranu na X.25 ili TCP/IP protokolu).
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Za detalje o slijedu poruka u ESME/SMSC protokolu pogledati u SMPP Applications Guide [1].























5.   Upotreba primitiva





Ovaj dio daje pregled mehanizama za izmjenu primitiva između ESME-a i SMSC-a. Za detalje za neku određenu mrežnu implementaciju, kao što je X.25 ili TCP/IP, pogledati u SMPP Applications Guide [1].











5.1  Pokretanje komunikacije sa SMSC-om








ESME ostvaruje komunikaciju sa SMSC-om preko implementacije specifičnih mehanizama (pogledati u SMPP Applications Guide [1]).


Potrebne su dvije ˝virtualne veze˝. Jedna će biti upotrebljena za poruke nastale u ESME sistemu, i za poruke odgovora za njih (submit-sm, query-sm, cancel-sm itd.), dok će druga biti upotrebljena za poruke nastale u SMSC-u i za njihove odgovore (deliver-sm).


Jednom kada je ˝virtualna veza˝ uspostavljena, svaki od dva procesa na ESME-u bi trebali poslati ili zahtjev ˝Bind-Transmitter˝ ili zahtjev ˝Bind-Receiver˝. Ako je zahtjev ˝Bind-Transmitter˝ poslan, proces koji prima na SMSC-u primat će poruke koje potiču iz ESME sistema. Ako je poslan zahtjev ˝Bind-Receiver˝, proces koji prima na SMSC-u proslijeđivat će poruke k ESME-u. Odgovori će nepromijenjeni biti vraćeni istom ˝virtualnom vezom˝ kao i odgovarajuće poruke zahtjeva.


Dolje navedeni dijagram ilustrira prijašnji odlomak:
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5.2  Uspostavljena komunikacija sa SMSC-om








Jednom kada je veza uspostavljena i autentični zahtjev ˝spajanja˝ (˝bind˝ zahtjev) potvrđen, daljnji zahtjevi/odgovori mogu biti izmjenjivani. Odgovor će biti izdan za svaki zahtjev.








5.3  Prekidanje komunikacije sa SMSC-om








Ako, u bilo koje vrijeme, ili ESME ili SMSC želi prekinuti komunikaciju sa onim drugim, mora se izdati zahtjev ˝odspajanja˝ (˝Unbind˝ zahtjev) za odgovarajuću ˝virtualnu vezu˝. To omogućava sistemu koji prima prekid komunikacije po nekom određenom redoslijedu. Za obje ˝virtualne veze˝, zahtjev za odspajanje morao bi biti potvrđen od strane sistema koji prima prije nego je ˝virtualna veza˝ zatvorena.








5.4  Rukovanje pogreškama i retransmisija








Primitkom poruke primajući će sistem utvrditi da je tip poruke valjan, i onda provjeriti, tamo gdje je potrebno, valjanost polja tijela poruke. Ako je tip poruke ili vrijednosti polja neispravan tada kod za greške to indicira i to će biti poslano kao poruka odgovora stvaraocu kratke poruke. Tablica pogrešaka i kodova statusa mogu se pogledati u poglavlju 7.1.


Ako se greška stvori od strane niže komunikacijske mreže ili ako je aplikacija korištena na ˝host˝ mašini, onda je dužnost pošiljatelja da je  ponovno pošalje na odgovarajuću destinaciju. Stvaraoc poruke bi trebao zadržati broj pokušaja i kada bi se dosegnuo limit kod slanja jedne poruke veza bi se trebala prekinuti. ESME bi trebao ponovno uspostaviti vezu. Ponovno uspostavljanje kao i sam početni protokol.


Redni broj u zaglavlju poruke bi trebao biti generiran od strane ESME-a. Taj broj bi se trebao povećavati za vrijednost jedan sa svakom novom transakcijom.Ovaj dio bit će sačuvan od strane sistema koji prima i bit će vraćen sa porukom za potvrdu. To omogućava bilježenje transakcija i detekciju u slučaju dvostrukih poruka.








5.5  Protokoli tipova poruka








Sljedeći tipovi poruka su podražani od strane SMPP protokola. Polje ˝command ID˝ protokola za poruke je postavljeno da specificira određenu poruku.














5.5.1  ESME za SMSC








Sljedeće poruke se šalju od ESME-a do SMSC-a. U polju ˝command ID˝ protokola za poruke upisane su kao: 











   1) bind_receiver – ova komanda je izdana od strane ESME-a da bi obavijestio SMSC da bi 


                                   taj ESME djelovao kao Server (poslužitelj)


   2) bind_transmitter – ova komanda je izdana od strane ESME-a da bi obavijestio SMSC       


                                        da bi taj ESME djelovao kao Klijent


   3) unbind – ova komanda je izdana od strane ESME-a da bi obavijestio SMSC da taj


                       ESME želi prekinuti svoje aktivnosti


   4) submit_sm – ova komanda je izdana od strane ESME-a kojom predaje kratku poruku 


                             SMSC-u za slanje nekom određenom pretplatniku


   5) submit_multi – ova komanda je izdana od strane ESME-a kojom predaje kratku poruku 


                                 SMSC-u za slanje određenom pretplatniku ili distribucijskoj listi 


                                 (Distribution List) ili višestrukim primateljima (Multiple Receptions)


   6) deliver_sm_resp – ova komanda je izdana od strane ESME-a za potvrdu primitka poruke


                                      deliver_sm


    7) query_sm – ova poruka je izdana od strane ESME-a za ispitivanje statusa prije predanih


                             kratkih poruka


    8) query_last_msgs -.ova poruka je izdana od strane ESME-a da bi se ispitivale nedavno


                                        pristigle poruke koje su u sistemu od iste adrese izvora stvaraoca


    9) query_msg_details – ova poruka je izdana od strane ESME-a da bi ispitivao sve 


                                            dijelove prijašnjih kratkih poruka 


   10) cancel_sm – ova poruka je izdana od strane ESME-a sa svrhom otkazivanja jedne ili


                               više zaostalih kratkih poruka za pretplatnika. Komanda omogućava 


                               specificiranje određene poruke ili svih poruka za određeni izvor i 


                               odredište


   11) replace_sm – ova poruka je izdana od strane ESME-a sa svrhom zamjene zaostale


                                kratke poruke za pretplatnika


   12) enquire_link – ova komanda ispituje da li je rad između ESME-a i SMSC-a 


                                   funkcionalan


   13) enquire_link_resp – ova komanda odgovara na komandu ˝enquire_link˝ koja je 


                                             prethodno poslana od strane SMSC-a


   14) generic_nak – opći odgovor za komandu čije zaglavlje poruke nije valjano 



































5.5.2  SMSC za ESME








Sljedeće poruke se šalju od SMSC-a do ESME-a.








 1) bind_transmitter_resp - odgovor na ˝bind_transmitter˝


                                               poruka koja je predočena sa ovim ˝command ID˝ će sadržavati


                                               sadržavati obavijest koja indicira uspješnost ili neuspješnost 


                                               odgovarajuće poruke ˝bind_transmitter˝


 2) bind_receiver_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝bind_


                                           receiver˝


 3) unbind_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝unbind˝


 4) submit_sm_resp - sadržava obavijest da li je kratka poruka uspješno prihvaćena ili ne 


 5) submit_multi_resp - sadržava obavijest da li je kratka poruka uspješno prihvaćena ili ne


 6) deliver_sm - ova komanda je izdana od strane SMSC-a da bi se predala kratka poruka 


                           ESME-u koju treba dostaviti


 7) query_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_sm˝ u


                                   skladu sa podacima koji se odnose na ispitivane poruke


 8) query_last_msgs_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_


                                               last_msgs˝ u skladu sa podacima koji se odnose na ispitivane


                                               poruke


 9) query_msg_details_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_


                                                  msg_details˝ u skladu sa podacima koji se odnose na 


                                                  ispitivanu poruku


10) cancel_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝cancel_sm˝


11) replace_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝replace_sm˝


12) enquire_link - ova komanda ispituje da li je rad između SMSC-a i ESME-a funkcionalan


13) enquire_link_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝enquire_


                                         link˝


14) generic_nak - opći odgovor za komandu čije zaglavlje poruke nije valjano











6.   Izgled poruke








Osnovni format svih poruka protokola koji se izmjenjuju između ESME-a i SMSC-a sastojat će se od zaglavlja poruke koji slijedi iz tijela poruke.


























6.1   Definicije





Za sljedeće opise koristit će se sljedeće definicije:





Integer – označena vrijednost sa definiranim brojem bajtova





C-Octet String – niz ASCII znakova koji završavaju sa NUL znakom


(decimalno)      - oktalni string bi trebao predstavljati niz decimalnih digita





C-Octet String – niz ASCII znakova koji završavaju sa NUL znakom


(hex)                - oktalni string bi trebao predstavljati niz heksadecimalnih digita





Octet String – serija oktalnih znakova koji mogu i ne moraju završavati sa NUL znakom


                    - okteti sami mogu sadržavati nule








6.2   Format zaglavlja poruke  
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6.3   Formati tijela poruke





6.3.1  ˝BIND˝ operacija





Postoje dvije vrste te komande, a to su ˝bind_transmitter˝ i ˝bind_receiver˝. Postav u zaglavlju poruke ˝Command ID˝ određuje da li ˝BIND˝ (˝SPAJANJE˝) definiran kao


˝bind_transmitter˝ ili kao ˝bind_receiver˝ primitiv.


Svrha operacije ˝BIND˝ je de registrira pokušaj spajanja ESME-a sa SMSC sistemom, i da informira SMSC da SME koji šalje kratku poruku želi koristiti virtualni krug za komande koje su inicirane od strane SMSC-a. Da bi se to završilo komanda ˝BIND˝ mora osigurati ključnu informaciju unutar polja ˝poruke˝ u protokolu poruke.


-  LOZINKA mora odgovarati SMSC-ovoj administracijskoj lozinki za određeni slučaj 


     ESME-a


-  polja poruke system_id i system_type osiguravaju jedinstvenu identifikaciju sučelja
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Pridruženo sučelju je jedinstvena ˝callback adresa˝ koja je konfigurirana preko SMSC administracije . ˝Callback adresa˝ je definirana kao adresa izvora po definiciji (po defaultu), u slučajevima gdje aktualna ESME adresa nije pribavljena.


Sučelje može raditi sam za sebe po svojim pravilima ili kao agent (posrednik) za transport poruka do ili od drugih ESME-ova. (Pogledati sliku 6-1).


U slučaju da ESME radi kao agent dužina ESME-ovih adresa korištenih od strane sučelja je određena putem tzv. ˝regular expression˝ (pogledati Uputu 2). Ovo može biti definirano eksplicitno u zahtjevu za spajanje ili konfigurirano od strane SMSC administracije.





Uputa 1: Za poruku ˝bind_transmitter˝ polja poruke ˝addr_ton˝, ˝addr_npi˝ i dužina SME     adresa (˝address_range˝).


Uputa 2:˝Regular expression˝ je u ovom kontekstu uzorak teksta koji reprezentira dužine adresa ili neku specifičnu adresu.Za daljnje detalje pogledati literaturu pod brojem [1]. 





             


6.3.1.1  ˝BIND_RECEIVER˝ sintaksa





Ovi parametri su uključeni u polja ˝poruke˝ protokola poruke kada je u ˝Command ID˝ polju komanda ˝bind_receiver˝.
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6.3.1.2  ˝BIND_RECEIVER_RESP˝ sintaksa





�











6.3.1.3  ˝BIND_TRANSMITTER˝ sintaksa





Izgled ove poruke je isti kao i  izgled poruke ˝bind_receiver˝ osim što se u njega ne ubrajaju polja ˝addr_ton˝, ˝addr_npi˝ i ˝address_range˝ i oni trebaju biti postavljeni na nulu.








6.3.1.4  ˝BIND_TRANSMITTER_RESP˝ sintaksa





Izgled ove poruke je isti kao i  izgled poruke ˝bind_receiver_resp˝ osim što je postavka ˝Command ID˝ polja specificirana sa ˝bind_transmitter_resp˝.








6.3.2   ˝UNBIND˝ operacija





Svrha  ove operacije je da odspoji vezu između ESME-a i SMSC sistema.








6.3.2.1  ˝UNBIND˝ sintaksa





Osim što je potrebno napraviti postavke u polju zaglavlja poruke, nikakvi drugi parametri nisu potrebni.








6.3.2.2  ˝UNBIND_RESP˝ sintaksa





Osim što je potrebno napraviti postavke u polju zaglavlja poruke, nikakvi drugi parametri nisu potrebni.








6.3.3  ˝SUBMIT_SM˝ operacija








Ova komanda je izdana od strane ESME-a sa svrhom predaje kratke poruke SMSC-u zbog slanja te kratke poruke do određenog  pretplatnika.


Kada je adresa pravog izvora osigurana u registriranom zahtjevu ˝submit_sm˝, ta adresa može biti upotrebljena kao odredišna adresa za slučaj potvrde o obavljenoj dostavi kratke poruke (delivery receipts). Ona može biti upotrebljena i za identificiranje izvora poruke u CDR-u (Call Detail Record). Ova se adresa izvora mora nalaziti u dužini adresa koje su sastavni dio komande za sapajanje (bind komanda).























Ako je staraoc poruka koje se šalju od ESME-a, taj sam ESME ili ako ESME nema adresu pravog izvora, tada se polja za adresu izvora mogu postaviti u nule, te će onda adresa izvora biti uzeta iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za određeni slučaj upotrebe ESME-a.


Operacija ˝submit_sm˝ može biti upotrebljena i za zamjenu kratke poruke koja je bila prethodno predočena. To se može postići postavljanjem polja  poruke ˝replace_if _present_flag˝  u vrijednost 0x01 u sučelju. Prva poruka koja je pronađena u SMSC-ukoja ima izvor i odredište sa tim podacima u operaciji ˝submit_sm˝, njezin tekst bit će zamijenjensa tekstom u polju ˝short_message˝ operacije ˝submit_sm˝.











6.3.3.1  ˝SUBMIT_SM˝ sintaksa








Sljedeći parametri su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada se u polju ˝command ID˝ nalazi operacija ˝submit_sm˝. 
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�
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6.3.3.2  ˝SUBMIT_SM_RESP˝ sintaksa








Sljedeći parametri su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada se u polju ˝message type˝ nalazi operacija ˝submit_sm_resp˝.
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6.3.4  ˝SUBMIT_MULTI˝ operacija








˝Submit_multi˝ primitiv (operacija) se koristi za predavanje poruka za SME adresu, za distribucijsku listu (Distribution List) i za za višestruke primaoce (Multiple Recipients). U polju ˝command ID˝ ovog primitiva se nalazi upisano ˝submit_multi˝.




















6.3.5  ˝DELIVER_SM˝ operacija








Ova se operacija izdaje od strane SMSC-a. Koristeći ovu komandu, SMSC može primiti kratku poruku od ESME-a za daljnje dostavljanje. Ona može biti i iskorištena i za vraćanje potvrda o obavljenoj dostavi kratke poruke koja je bila predočena sa postavljenim setom zastavica za potvrdu o obavljenoj dostavi.


Vrijednost odredišne adrese ovisit će da li je ESME finalno odredište krake poruke, ili samo upućuje poruku do njezina krajnjeg primaoca (poruke za pager-e).


Treba primijetiti da se korištenjem ove komande mogu vraćati potvrde o obavljenoj dostavi SME-u od kojeg je nastala kratka poruka. U ovom slučaju za ˝deliver_sm˝ komandu polje ˝esm_class˝ će identificirati poruku kao potvrdu o obavljenoj dostavi, i potrebiti će podaci, koji se odnose na originalnu kratku poruku biti dani u polju teksta poruke (˝message text˝ polje).(Pogledati u SMPP Appplications Guide [1] – Delivery Receipts).








6.3.5.1  ˝DELIVER_SM˝ sintaksa








Parametri koji su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada je u polju ˝command ID˝ upisano ˝deilver_sm˝, su isti kao i za komandu ˝submit_sm˝.








6.3.5.2  ˝DELIVER_SM_RESP˝ sintaksa








Parametri koji su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada je u polju ˝command ID˝ upisano ˝deilver_sm_resp˝, su isti kao i za komandu ˝submit_sm_resp˝.








6.3.6   QUERY








SMPP aplikacija podržava tri različita tipa ispitivanja kratkih poruka. ESME može ispitivati status poruke poslane od jedne SME adrese, status poruke koja je predana jednoj disrtibucijskoj listi (Distribution List) i može ispitivati status poruke poslane višestrukim primaocima.








6.3.6.1  ˝QUERY_SM˝ operacija








Ova komanda je izdana od strane ESME-a sa ciljem da se ispita status predane kratke poruke.











Ako je poruka koja treba biti zamijenjena predočena sa svojom individualnom identifikacijskom adresom SME izvora, tada ta adresa i adresa stvaratelja kratke poruke u komandi ˝query_sm˝ moraju se podudarati. Ako je originalna adresa izvora postavljena po definiciji na nulu (stvaraoc poruke za ESME je sam ESME, ili ESME nema adresu pravog izvora), tada adresa stvaraoca u ˝query_sm˝ komandi isto treba biti nula. Onda će adresa izvora biti uzeta iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.








6.3.6.2  ˝QUERY_LAST_MSGS˝ operacija 








Ova operacija omogućava ESME-u da ispita nedavno pristigle  poruke koje su u sistemu, a potječu sa iste adrese stvaraoca. Poruke koje imaju tu specifičnu adresu bit će vraćene u ESME zajedno sa nekim detaljima poruke. Maksimalni broj poruka koje se mogu ispitivati je 100.





UPUTA:


     


 - Ako je specificiran broj poruka veći od 100, onda će zadnjih 100 poruka za tu adresu 


     izvora biti vraćeno 


 - Ako ukupan specificirani broj poruka za tu adresu izvora nije pronađen u bazi podataka 


     onda ukupan broj nađenih poruka biti poslano natrag








6.3.6.3  ˝QUERY_MSG_DETAILS˝ operacija








Ova operacija se upotrebljava za vraćanje svih detalja za određenu poruku koja je pohranjena u bazi podataka za dotični ˝message ID˝.








6.3.7   ˝CANCEL_SM˝ operacija








Ova komanda se izdaje od strane ESME-a za brisanje jedne ili više zaostalih poruka. Ona može specificirati jednu određenu poruku, ili sve poruke za određeni izvor i određeno odredište.





- Ako je ˝message ID˝ postavljen kao i ˝message ID˝ prethodno predočene poruke, tada 


   osigurane adrese izvora i odredišta koje su dobavljene u sučelju odgovaraju, te će ta poruka 


   biti poništena 


               








 





- Ako je ˝message ID˝ postavljen na nulu sve zaostale (neizvršene) nedostavljene poruke 


   sa adresama izvora i odredišta u sučelju će biti otkazane za dotično sučelje AIM-a 


   (Application Interface Module).Ako je adresa izvora postavljena na nulu u sučelju ta će se 


   adresa uzeti iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.


- Tipična svrha ove komande je da poništi zaostale nedostavljene poruke upozorenja za 


   glasovnu poštu (VoiceMail Alert) za pretplatnike čiji je mailbox upravo dobio direktnu


   vezu sa drugim pretplatnikom. Odgovor za tu komandu (˝cancel_sm_resp˝) pokazivat će da 


   li je poruka(e) već ranije poslana.








6.3.8  ˝REPLACE_SM˝ operacija








Ova komanda se izdaje od strane ESME-a da bi se zamijenila kratka poruka koja je poslana pretplatniku.


˝Message ID˝ kratke poruke je postavljen isto kao i ˝message ID˝ prethodno predane kratke poruke. Ako je poruka koja treba biti zamijenjena predočena sa svojom individualnom identifikacijskom adresom SME izvora, tada ta adresa i adresa stvaratelja kratke poruke u komandi ˝replace_sm˝ moraju se podudarati. Ako je originalna adresa izvora postavljena po definiciji na nulu (stvaraoc poruke za ESME je sam ESME, ili ESME nema adresu pravog izvora), tada adresa stvaraoca u ˝replace_sm˝ komandi isto treba biti nula. Onda će adresa izvora biti uzeta iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.








6.3.9  ˝ENQUIRE_LINK˝ operacija 








Ova poruka se koristi za omogućavanje provjere sigurnosti komunikacijskog puta između ESME-a i SMSC-a. Na primitku ovog zahtjeva SMSC će jednostavno odgovoriti sa porukom˝enquire_link_resp˝. Na taj će verificirati da je aplikacijski nivo komunikacije između ESME-a i SMSC-a funkcionalan. ESME može odgovoriti šaljući bilo koji SMPP primitiv.








7.   Definicije sistema








Sljedeća poglavlja definiraju različite pogreške sistema za ˝Command ID˝ i za kodove grešaka (Error Codes).




















7.1   Kodovi grešaka








Sada slijedi lista kodova grešaka koje mogu biti vraćene u polju poruke koji je zadužen za status.
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7.2    Značenja ˝Command ID˝-a








Sada slijedi lista ˝command ID˝-a i njihovih značenja.
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�





7.3   Kodovi grešaka





Ako je poruka predočena SMSC-u sa registriranom postavljenom zastavicom dostave,      


status report generiran nakon predočenja poruke dostiže svoje krajnje stanje. Sada slijedi lista kodova grešaka i njihovih pridruženih opisa koji mogu biti vraćeni u obliku potvrde o 


obavljenoj dostavi upotrebom sljedećih primitiva: ˝query_sm˝ i ˝query_msg_details˝.








7.3.1  GSM kodovi grešaka





Slijedi lista GSM kodova grešaka (pogledati u GSM 03.40 [2] 3.3) i njihovih odgovarajućih opisa.
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7.3.2   SMSC kodovi grešaka








Slijedi lista mogućih SMSC kodova grešaka.





�








7.4   Stanja poruke








Slijedi lista stanja koja kratka poruka može postići.
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7.5   Format vremena 








Polja ˝Time˝ i ˝Date˝ su predstavljena u formatu sličnom onom koji je specificiran u GSM 03.40 [2] 9.2.3.11.


U ovom sučelju sva polja koja se odnose na vrijeme i datum bit će u ASCII obliku u sljedećem formatu:


                             


                              ˝YYMMDDhhmmsstnnp˝  gdje je








    'YY'                zadnje dvije znamenke godine (00-99)





    'MM'               mjesec (01-12)





    'DD                 dan (01-31)





    'hh'                  sat (00-23)





    'mm'                minuta (00-59)





    'ss'                   sekunda (00-59)





    't'                     desetinka sekunde (0-9) 


                          


    'nn'                  razlika u vremenu u četvrtini sati između lokalnog vremena (kao što je 


                           prikazano u prvih 13 bajtova) i UTC (Universal time Constant) vremena 


                           (00-48).





     'p' – ˝+˝          lokalno vrijeme u 'nn' četvrt sata unaprijed u odnosu na UTC vrijeme





             ˝-˝          lokalno vrijeme u 'nn' četvrt sata kasnije u odnosu na UTC vrijeme











Uputa:  Ako su odgovori predstavljeni od strane SMSC-a onda će biti dano lokalno vrijeme        


              Od SMSC-a koji mjeri to vrijeme, sa formatom koji će biti ˝YYMMDDhhmmss˝, sa


              Objašnjenjima koja su gore navedena.



































Change log
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