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SAŽETAK
Tim «Trio 440.1» prihvatio je zadatak analize i realizacije projekta na temu «Udaljeni video nadzor». Prvim dijelom ovog dokumenta definira se projektni zadatak koji konkretno opisuje zahtjeve i želje naručitelja, ograničenja izvedbe i ostale parametre. Drugi dio sadrži studiju izvodljivosti kojom tim «Trio 440.1» analizira sve načine i aspekte kojom se projektni zadatak dade ispuniti.   
UVOD

PROJEKTNI ZADATAK
Kako je dogovoreno s naručiteljem, cilj projekta je realizacija sustava kojim bi se ostvario udaljeni video nadzor više točaka na određenom prostoru. Sustav mora imati omogućen izravan pristup s udaljene lokacije kako bi se mogla promatrati bilo koja od točaka nadziranih sustavom, ovisno o želji korisnika. Važan uvjet je da se za ostvarivanje pristupa ne smije koristiti usluga ili posredništvo niti jednog od domaćih ISP-ova (eng. Internet Service Provider).
Nužno je da sustav video nadzora omogući dovoljno visoku kvalitetu slike kako bi bilo moguće prepoznavanje osoba koje se zateknu unutar snimljenog kadra. Nije nužno da video zapis koji se prenosi do udaljene lokacije bude kontinuiran (eng. streaming video), već je dovoljno da to bude niz slika uzimanih sa kamera određenom učestalosti. Time se ujedno i smanjuje zahtjev za minimalnom brzinom prijenosa podataka od mjesta nadzora do mjesta promatranja.

Važno je naglasiti da sustav nije predviđen za profesionalnu upotrebu gdje je od iznimne važnosti sigurnost prostora koji se nadzire. Također, korisnik želi koristiti sustav povremeno radi uvida u sadašnje stanje nadziranog prostora, te o dobivanju informacije o aktivnostima koje su se događale prije pristupa sustavu s udaljene lokacije. Zato sustav udaljenog video nadzora mora biti u mogućnosti pohranjivati sliku za vrijeme bilo kakvih aktivnosti koje su uzrokovale promjenu slike unutar kadra kamere, zajedno sa vremenskim kodom kojim se može ustanoviti kada je do te aktivnosti došlo.

Maksimalna udaljenost između točaka koje se nadziru iznosi oko 50 metara zračne linije. Ukoliko se sustav misli izvoditi žičanim povezivanjem, dužina vodova može u najgorem slučaju zbog strukture prostora dosezati i do 70 metara.
Od ograničenja izvedbe sustava, najveći je financijski. Svako idejno rješenje koje zahtjeva velika financijska ulaganja, mora opravdati svoju vrijednost.
Microsoft Dial-Up Server

· programski dodatak u Windowsima 98 kojim se mogu spojiti dva (ili više računala) modemima u jednu nezavisnu mrežu, ili uključiti u već postojeću mrežu

· instalacija se pokreće u Control panel > Add/remove programs, tabulator Windows Setup, grupa Communications

· nakon instalacije potrebno je u Control panel > Network  uključiti «Sharing files» čime se nakon instalacije mogu odrediti podaci za dijeljenje preko mreže

· spajanje preko Dial-Up servera omogućuje komunikaciju i klasičnim PPP Internet protokolom

